
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90 www.elektrodesign.cz
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90 elektrodesign@elektrodesign.cz

EDF-SK-BOX-125/2x75
stropní/stěnový box průchozí

EDF-VHL 200/315
hlavice vnějšího nasávacího sloupu

EDF-S-BOX-100/75
stropní/stěnový box kovový

EDF FILTR 200
kuželový fi ltr

EDF-PL-BOX 160/8x75
rozdělovací box plochý

ED GEOFLEX 200/175
fl exibilní PE potrubí

EDF-U-BOX 125/5x75
univerzální rozdělovací box

EDF-SR-BOX-2x75 SET
stěnový/stropní box

EHR 350
větrací jednotka s rekuperací tepla

EDF-P-BOX-2x75 SET
podlahový box

ED FLEX 75/63
fl exibilní PE potrubí

EDF-PR-200-GEOFLEX
stěnový průchod z polypropylenu

EDF-PK-BOX 150/2x75
podlahový box průchozí

SPIRO 200
PR 200, JPA 200

EDF-OK 200 SET
komplet pro odvod kondenzátu

TERMOFLEX MO
ø 125, 160, 180, 200

izolovaná fl exibilní hadice

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA
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