Pasivni zdény rodinny dum Dolni Brezany

STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Novostavba rodinného domu v pasivnim energetickém standardu je navrzena v ramci obytné skupiny v obci pobliz Prahy. Dispozicni
feSeni o velikosti 4+1 reaguje na nepfiznivé regulacni podminky dané lokality, zavazné ulicni cary. Jednoducha symetricka kompozice
dvou kvadri na sebe uloZenych se zelenymi stfechami je typicka pro maly kompaktni energeticky tsporny diim a rukopis architekta.
Fasady ve stérkové omitce ozivuji dievéné deskové obklady a popinava zelen.
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PROJEKTY / VIZUALIZACE / REALIZACE

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Pasivni zdény rodinny diim Dolni Bfezany
Autori projektu: Ing. arch. Josef Smola
Zastavéna plocha: 124 m?
UzZitna/vytapéna plocha: 143 m*/129,6 m?
Obestavény prostor: 749 m3
Naklady stavby: 5,2 mil. K¢
Mérna potreba tepla na vytapéni:
15,0 kWh/m?/rok, 16,7 kWh/m?2/rok dle MCH Designer

Orientacni naklady na vytapéni: § 400,- K¢/rok

KONSTRUKCNI RESENI

Zaklady a spodni stavba:
zakladové pasy z prostého betonu spojené tenkou deskou
ulozenou na hutnéném stérkopiskovém podsypu
Svislé nosné a délici konstrukce:
systémové, vyzdéné/lepené z vapenopiskovych blokd
a tvarovek, obvodové stény tl. 200 mm, vnitfni nosné
stény tl. 175 mm, pricky 150 mm
Stropni konstrukce: Zelezobetonova deska
Nosna konstrukce strechy: Zelezobetonova deska
Schodisté: zelezobetonové
Vyplné otvorii: dievéna okna s izolacnimi trojskly
Tepelné izolace:
obvodovy plast: EPS — F Sedy polystyrén, stfecha: mineralni
vina

TECHNICKA RESENI

Hlavni zdroj energie:
solarni panely a integrovany zasobnik tepla goo |
Doplitkovy zdroj(e) energie:
krbova kamna v obytné mistnosti
Vytapéci systém:
teplovzdusné vytapéni s rekuperaci a predehfevem
vétraciho vzduchu v zemnim vyméniku
Zpusob vétrani a vymény vzduchu:
mechanické
Reseni letniho prehfivani budovy:
klimatizace neni navrzena, prehfivani je zamezeno
kombinaci vnéjsich stinicich zaluzii, letniho pfedchlazeni
vétraciho vzduchu v zemnim vyméniku a slunolamem
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Detail styku stfechy s obvodovym plastém.

SKLADBY KONSTRUKCI

PODLAHA NA TERENU:
skladba cisté podlahy, (podle druhu mistnosti do 20 mm)
dilatovana cementova mazanina 50 mm, vyztuz kari siti
100/100/6 mm
pojistna hydroizolace
tepelna izolace 300 mm, EPS — T350, prostor pro kanalky VZT
hydroizolace proti radonu a tlakové vodé
podkladni beton, C 20/25, 150 mm vyztuzeny kari siti
100/100/6 mm
hutnény podsyp 150 mm Stérkopisku

SKLADBA OBVODOVEHO PLASTE:
vnitini omitka + malba 10 mm
zdivo z vapenopiskovych blokd 200/248/248 mm, lepené
vyrovnavaci omitka 10 mm, (podle kvality provedeni
podkladu)
tepelna izolace 300 mm, EPS — F Sedy polystyrén
lepidlo, tmel, perlinka, stérkova probarvena omitka 10 mm

SKLADBA STRESNIHO PLASTE:
extenzivni zatravnéna strecha 150 mm, (systémova
skladba sestavajici z predpéstovaného koberce z bylin,
skalnicek a stepnich solitér(i, akumulaéni a substratové
vrstvy a drenazni vrstvy a ochranné félie proti prorGstani
kofink{), po obvodé obsyp pasem 300 mm Sirokym
z praného kacirku frakce 32 — 64 mm.
ochranna a separacni vrstva, 2x netex, presahy spar
vystridané, minimalni Sitka presahu je 500 mm
hydroizolace, kauc¢ukova félie 10 mm
zaklop OSB tl. 15 mm, P+D, spad min. 1% ke kraji strechy
hoblované distancni profily 60/100 mm, provétravana
mezera do lice fimsy stfechy po vnéjsim obvodé, mrizka
proti hmyzu, jisténa pritlakem
pojistna hydroizolace = univerzalni diftizni félie, napfiklad
typu Tyvek
tepelna izolace = mineralni desky, 200 mm kontaktné mezi
nosniky | — Steico s izolovanymi stojinami
tepelna izolace = mineralni desky, 400 mm kontaktné mezi
nosniky | — Steico s izolovanymi stojinami
parotésna zabrana
zelezobetonova stropni deska, C 25/30, 150 mm
vnitfni omitka + malba 10 mm

Ing. arch. Josef Smola (*1958) - nezavisly architekt, ma svij atelier se Sirokym zabérem profesnich
zajmU. Dlouhodobé se vénuje problematice bydleni, individualnim navrhim domd, vcetné tvorby interiérd
a designu. Zabyva se rovnéz poradenstvim v oboru stavebnictvi a stavebniho prava. Pri fadé realizaci podle
vlastnich projektd, v ¢lancich v tisku, v televizi a pfednaskovou ¢innosti popularizuje aspekty tsporného bydleni,

nizkoenergetickych staveb, zejména modernich drevostaveb. Je zakladajicim clenem Centra pasivniho domu.

1 kadet.kadet@volny.cz
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